


Dr. Jost-Brinkmann z Charité Berlin poskytl své vědecké
rady při vývoji tohoto systému, který zajišťuje větší
bezpečnost při odizolování. Oscilační 60° segmentové
kotouče mají úhel natočení pouze 30°. To umožňuje
prostorově úspornou práci a zajišťuje nerušený výhled na
staveniště, čímž se minimalizuje riziko poranění měkkých
tkání.

• Minimální riziko poranění měkkých tkání v důsledku          
 oscilačního provozu
• Optimální výhled a vynikající odstranění nečistot díky
voštinové konstrukci 
• Kroužkové a laserové značení na stopce pro snadnější
identifikaci

Výhody



OS30 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,30

[mm]

806 204 OS30 524 140

5000 min-1

5343

Ø

OS15 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,15

[mm]

806 204 OS15 514 140

5000 min-1

5339

Ø

OS45 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,45

[mm]

806 204 OS45 524 140

5000 min-1

5345

Ø

OS30 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,30

[mm]

806 204 OS30 514 140

5000 min-1

5341

Ø

OS25 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,25

[mm]

806 204 OS25 524 140

5000 min-1

5342

Ø

700 OS30

kompatibilní s oscilačními disky Komet

Oscilační kolínko

5338

 * 

 * 

 * 



OS35 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,35

[mm]

806 204 OS35 524 140

5000 min-1

5344

Ø

OS20 Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,20

[mm]

806 204 OS20 514 140

5000 min-1

5340

Ø

OS20S Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,20

[mm]

806 204 OS20S 524 140

5000 min-1

5355

Ø

OS20V Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,20

[mm]

806 204 OS20V 524 140

5000 min-1

5350

Ø hide

OS135S Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,13

[mm]

806 204 OS13S 514 140

5000 min-1

5351

Ø

OS13V Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,13

[mm]

806 204 OS13V 514 140

5000 min-1

5346

Ø

 * 

 * 

 *  * 



OS15S Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,15

[mm]

806 204 OS15S 514 140

5000 min-1

5352

Ø

OS15V Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,15

[mm]

806 204 OS15V 514 140

5000 min-1

5347

Ø

OS18S Oscilační pilka

L [mm]

 110

0,18

[mm]

806 204 OS18S 524 110

5000 min-1

5354

Ø

OS18V Oscilační pilka

L [mm]

 110

0,18

[mm]

 806 204 OS18V 524 110

5000 min-1

5349

Ø

hide hide

OS20S Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,20

[mm]

806 204 OS20S 514 140

5000 min-1

5353

Ø

OS20V Oscilační pilka

L [mm]

 140

0,20

[mm]

806 204 OS20V 514 140

5000 min-1

5348

Ø

 *  * 

 *  * 



NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

700 OS030 ASR SET

hide hide

OS18SE Oscilační pilka

L [mm]

11,0

0,18

[mm]

806 204 OS18SE 524 110

5000 min-1

F918

Ø

OS18VE Oscilační pilka

L [mm]

11,0

0,18

[mm]

806 204 018VE 524 110

5000 min-1

F919

Ø

Oblasti použití aproximální redukce skloviny (ASR) jsou v
moderní ortodoncii stále rozmanitější. Ve spolupráci s dr.
Thomas Drechsler vytvořil profesionální sadu ASR.

Modulární, plně sterilizovatelný úložný box s patentovanými
OS pilkami je prezentován v praktickém designu a
přehledném uspořádání. 

S různými tloušťkami disku a jejich logickou strukturou je
nyní definováno přesné dosažení nejběžnějších tlouštěk
mezizubního odstranění (0,2, 0,3, 0,4 nebo 0,5 mm) a lze je
provádět ještě spolehlivěji než dříve.

F916

33 900,-

Akční nabídka

SET se skládá:
1x 700 OS30 (5338)
11 oscilačních pilek *
1x 806 314 199 524 012    (3652)
1x 806 314 465 514 016    (4005)
1x 806 900 P148 504 040 (4121)
1x 806 900 P148 524 040 (4123)

+

akce se vztahuje na označené produkty* 



?

NOVINKA

6 kusů

Minimalizované riziko poranění měkkých tkání při

Optimální průhlednost a odvod třísek díky voštinové

Menší úsilí pro odborníka při zpracování
Pohodlnější pro pacienta
Rychlejší a snadnější práce pro praktika
Lze přesně dosáhnout požadované rychlosti úběru

Každý, kdo prováděl ASR konvenčním způsobem, ví, co je to
skutečná práce: manuální léčba ASR může trvat hodiny a je
vyčerpávající pro pacienta i lékaře. Je dobře, že násadec
OS30 a odpovídající oscilační segmentové kotouče šetří
spoustu času a mají další výhody:
 

        oscilační práci

        konstrukci

700 OS30 OP6 SET
F917

1x 700 OS30 (5338)
6x oscilační pilka - podle všeho výběru z celé nabídky

SET se skládá:

                                             oscilačních pilek

25 800,-

?

NOVINKA

806 204 4430
F925

1x 806 204 OS30 524 140 (5343) 
1x 806 204 OS15 514 140 (5339)
1x 806 204 OS45 524 140 (5345)
1x 806 204 OS30 514 140 (5341)
1x nesterilizovatelný stojánek

SET sa skladá:

4 488,75
set

-25%



Rotadent spol. s. r. o. Špidrova 104, 385 01 Vimperk
uvedené ceny jsou vč. DPH a po započtení slevy, vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby
nabídka platí do 31.8. 2023 
A-O-23-03

Rotadent spol. s r.o. rotadent_czsk info@rotadent.eu +420 388 323 991


